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Опис печери 
Печера закладена у верхньоюрських тонкошарових (до глибини 110 м) і неслоистих вапняках по 
тектонічним тріщинам, що операють розломи з простяганням 120-300° і 120-300°. Починається 
на дні забитого брилами вапняку понора. До глибини 120 м є досить широка (2—5 м) похила 
галерея, закладена по тріщинах напластування. Галерея завалена брилами вапняку і поділена 
на зали обводненими лазами. Є натіки (сталактити, сталагміти), субаквальні відкладення 
(забережи, кристали), скупчення вапнякової гальки, рясні відкладення глини. 
З глибини 120 м починається лабіринт вузьких похилих ходів, що з'єднуються десятками 
вертикальних колодязів глибиною 9-30 м. На глибині 340 м вздовж розлому з простяганням 120-
300° закладен 85-метровий колодязь Надія.. Колодязь переходить у вузьку тріщинну галерею 
довжиною 380 м з постійним водотоком на дні. Місцями склепіння галереї знижується, 
утворюючи напівсифони. У 60 м від кінцевого сифона зліва до галереї приходить вода з галереї, 
що закінчується грифоном. 
Температура повітря зверху донизу наростає від 5,2 до 8,0°С. Температура води на дні 9,1°С. 


